
LISTINO PREZZI

GT 3000 CENTRALE DI ALLARME radiocomandata e supervisionata. Trasmissione e ricezione
radio di tipo FSK in modulazione di frequenza. Sirena incorporata. 8 zone per 32 sensori radio
configurabili singolarmente. Pannello di 20 LED per visualizzazione eventi ed anomalie.
Segnalazione acustica di ON/OFF. Funzione panico/antirapina. Storico eventi. Antistrappo.
Alimentazione con pila al Litio 7,2V – 13Ah in dotazione. Uscita ausiliaria filare tramite relè.

GT 3001 CENTRALE DI ALLARME con stesse caratteristiche di GT 3000 ma con collegamento
alla rete elettrica tramite alimentatore 220V / 12V incorporato. Batteria tampone ricaricabile al
Nc/Cd 8,4V – 2Ah in dotazione. 

GT 3003 CENTRALE DI ALLARME CON DISPLAY radiocomandata e supervisionata.
Trasmissione e ricezione radio di tipo FSK in modulazione di frequenza. Sirena incorporata. 8
zone per 32 sensori radio configurabili singolarmente. 2 ingressi per sensori filari.
Visualizzazione su display di data / ora / stato impianto. Programmazione di inserimenti e
disinserimenti personalizzati. Segnalazione acustica di ON/OFF. Funzione panico/antirapina.
Storico eventi. Antistrappo. Collegamento alla rete elettrica tramite alimentatore 220V / 12V
incorporato. Batteria tampone ricaricabile al Ni/Cd 9,6V – 2Ah.

GT 3004 CENTRALE DI ALLARME con stesse caratteristiche di GT 3003, dotata di
combinatore telefonico GSM/GPRS. Gestione di 8 numeri telefonici con personalizzazione
dell’invio dei messaggi. Invio messaggi vocali e/o SMS. Ascolto ambientale con apposito
microfono opzionale. Telesoccorso tramite trasmettitore dedicato.

GT 3100 TASTIERA DI COMANDO a codice variabile. Codice segreto di utilizzo. Blocco
funzioni in caso di ripetuti tentativi di inserimento con codice errato. Pulsante antistrappo.
Funzioni: ON/OFF, parzializzazione delle zone, antirapina, disinserimento sotto minaccia,
servizi. Alimentazione con pila al Litio 3,6V - 4,2Ah  in dotazione. 

GT 3120 TRASMETTITORE DI COMANDO a codice variabile. 5 tasti con funzione ON/OFF,
parzializzazione zone, panico/antirapina, servizi. Alimentazione con pila al Litio 3V in dotazione. 

GT 3140 SEGNALATORE DI STATO (inserito totale o parziale/disinserito). Segnalazioni:
avvenuto allarme, anomalia impianto, batterie in scarica. Funzione di antimanomissione.
Alimentazione con batterie al Litio 3,6V 8,4Ah.

GT 3141 SEGNALATORE DI STATO (inserito totale o parziale/disinserito). Segnalazioni:
avvenuto allarme, anomalia impianto. Funzione di antimanomissione. Alimentazione 12V cc.

GT 3260 SENSORE AD INFRAROSSO A RILEVAZIONE "VOLUMETRICA" supervisionato.
Pulsante test con led di segnalazione. Pulsante antimanomissione. Segnalazione di pila in
scarica. Alimentazione con pila al Litio 3,6V - 2,1Ah in dotazione.

GT 3261 SENSORE AD INFRAROSSO A RILEVAZIONE "LINEARE" supervisionato. Pulsante
test con led di segnalazione. Pulsante antimanomissione. Segnalazione di pila in scarica.
Alimentazione con pila al Litio 3,6V - 2,1Ah in dotazione.

GT 3262 SENSORE AD INFRAROSSO A RILEVAZIONE "EFFETTO TENDA" supervisionato.
Pulsante test con led di segnalazione. Pulsante antimanomissione. Segnalazione di pila in
scarica. Alimentazione con pila al Litio 3,6V - 2,1Ah in dotazione.

Codice e descrizione articolo Prezzo €

IVA esclusa

€ 460,00

€ 460,00

€ 525,00

€ 960,00

€ 132,00

€ 41,00

€ 169,00

€ 125,00

€ 119,00

€ 119,00

€ 119,00
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PROFESSIONAL ALARM SYSTEMS



€ 475,00

€ 228,00

€ 128,00

€ 88,00

€ 440,00

€ 310,00

€ 191,00

€ 310,00

€ 360,00

€ 375,00

Codice e descrizione articolo Prezzo €

IVA esclusa

€ 88,00

€ 188,00

PROFESSIONAL ALARM SYSTEMS

GT 3265 SENSORE ROTTURA VETRI supervisionato. Pulsante test con led di segnalazione.
Pulsante antimanomissione. Segnalazione di pila in scarica. Alimentazione con pila al Litio 3,6V
- 4,2Ah in dotazione.

GT 3267 RILEVATORE DI MOVIMENTO PER ESTERNO VIA RADIO. Rilevazione tramite 2
sensori separati (logica AND), l'allarme viene generato solo nel caso in cui sia il sensore superiore
che quello inferiore rilevino la violazione dell'area protetta. Contenitore waterproof. Accessori per
fissaggio a muro oppure su palo. Alimentazione con pila al Litio 3,6V - 2Ah in dotazione.

GT 3269  RIPETITORE DI SEGNALE RADIO che consente di aumentare la superficie di
copertura del sistema, amplificando la capacità di trasmissione e ricezione tra la centrale e le
periferiche. Collegamento alla rete elettrica con alimentatore 12V in dotazione. Batteria tampone.

GT 3270 CONTATTO MAGNETICO supervisionato. Pulsante test con led di segnalazione.
Pulsante antimanomissione. Segnalazione di pila in scarica. Alimentazione con pila alLitio 3,6V -
2,1Ah in dotazione.

GT 3271 CONTATTO TAPPARELLA supervisionato. Pulsante test con led di segnalazione.
Pulsante antimanomissione. Segnalazione di pila in scarica. Conta impulsi selezionabile.
Alimentazione con pila al Litio 3,6V - 2Ah in dotazione.

GT 3272 TRASMETTITORE PER ACCESSORI supervisionato. Pulsante test con led di
segnalazione. Pulsante antimanomissione. Ingresso filare per collegamento a sensori (gas,
fumo, allagamento ecc.). Segnalazione di pila in scarica. Alimentazione con pila al Litio 3,6V -
2Ah in dotazione.

GT 3385 COMBINATORE TELEFONICO GSM Dual Band classe 10. Un ingresso per allarme
ed uno per telesoccorso. Gestione di 8 numeri telefonici. Invio comunicazioni in SMS, Voce
oppure SMS + Voce. Attivazione da remoto tramite SMS di un organo di comando tramite relè
opzionale. Attivazione remota dell'ascolto ambientale tramite microfono opzionale.
Alimentazione da 9 a 16 Volts.

GT 3388 COMBINATORE TELEFONICO per rete fissa. Sintesi vocale dei messaggi. Tastiera
per programmazione. Possibilità di memorizzare 4 numeri telefonici. Canale dedicato per
collegamento ad Istituti di Vigilanza.

GT 3480 SIRENA MAGNETODINAMICA DA ESTERNO autoalimentata, bidirezionale.
Lampeggiante stroboscopico. Antistrappo. Segnalazione ottica o acustica di ON/OFF
selezionabile. Segnalazione di pila in scarica. Alimentazione con pila al Litio 7,2V - 13Ah in
dotazione.

GT 3481 SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO autoalimentata. Segnalazione acustica di
ON/OFF escludibile. Antimanomissione. Segnalazione di pila in scarica. Alimentazione con
pacco batterie alcaline in dotazione, 10,5V - 5,4Ah.

GT 3482 SIRENA DA ESTERNO stesse caratteristiche della sirena GT 3480 ma con
collegamento alla rete 220V. Batteria tampone ricaricabile al N.C. 8,4V - 2 Ah in dotazione. 

GT BAR 10R barriere ad infrarossi via radio, altezza 1 m 

GT BAR 15R barriere ad infrarossi via radio, altezza 1,5 m

GT 130010 - Pila al Litio 3V - CR 2032  ricambio per GT 3120.
GT 130014 - Pila al Litio 3,6V - 2,1Ah ricambio per GT 3260/61/62/67/70/71/72.
GT 130015 - Pila al Litio 3,6V - 4,2Ah ricambio per GT 3100-3140.
GT 130016 - Pila al Litio 7,2V - 13Ah ricambio per GT 3000-3480.
GT 130020 - Pila al Litio 3,6V - 4,2Ah ricambio per GT 3265.
GT 2333 - Batteria Ni/Cd 8,4V – 2 Ah ricambio per  GT 3001 (fino al 31.03.04) e GT 3482
GT 2334 - Pacco pile Alcaline 10,5V - 5,4Ah ricambio per GT 3481.
GT 2337 - Batteria Ni/Cd 9,6V – 2 Ah ricambio per GT 3001 (dal 01.04.04), GT 3003 e GT 3004 

€ 2,00
€ 10,00
€ 22,00
€ 63,00
€ 22,00
€ 32,00
€ 32,00
€ 38,00

RICAMBI ED ACCESSORI

Getronic S.r.l.
via Calcinate, 12 - 21026 Gavirate (VA) - Tel. +39 0332 756011 - Fax +39 0332 731162 - www.gtalarm.it - info@gtalarm.it

€ 228,00


